
Artikel nr. Teknisk data

Blank Förtennad
Area

mm²

Dimensioner i mm Vikt

kg/100mTråddiam. Antal trådar Bredd x tjocklek
CUBLFL0001 CUFÖFL0001 1 0,05 16 x 32 3,2 x 0,7 1,50
CUBLFL0001,5   CUFÖFL0001,5 1,5 0,07 16 x 25 4 x 1 1,70
CUBLFL0002 CUFÖFL0002 2 0,07 16 x 33 5 x 0,8 2,20
CUBLFL0002,5   CUFÖFL0002,5 2,5 0,07 24 x 27 5,8 x 1 2,70
CUBLFL0004 CUFÖFL0004 4 0,07 24 x 43 8,2 x 1 4,25
CUBLFL0006 CUFÖFL0006 6 0,07 24 x 66 10 x 1 6
CUBLFL0008 CUFÖFL0008 8 0,07 24 x 88 12 x 1,1 8
CUBLFL0010 CUFÖFL0010 10 0,07 24 x 109 13,8 x 1,3 10
CUBLFL0016 CUFÖFL0016 16 0,10 24 x 85 18 x 2 16
CUBLFL0025 CUFÖFL0025 25 0,10 24 x 135 20 x 2,4 25
CUBLFL0035 CUFÖFL0035 35 0,10 32 x 139 26 x 2,3 35
CUBLFL0050 CUFÖFL0050 50 0,10 48 x 133 33 x 2,8 50
CUBLFL0070 CUFÖFL0070 70 0,10 48 x 186 38 x 3 70
CUBLFL0095 CUFÖFL0095 95 0,10 48 x 256 45 x 4,5 95
CUBLFL0120 CUFÖFL0120 120 0,10 48 x 320 50 x 4,5 120
CUBLFL0140 CUFÖFL0140 140 0,10 48 x 373 55 x 5,3 140
CUBLFL0150 CUFÖFL0150 150 0,1 48 x 399 65 x 5 150
CUBLFL0168 CUFÖFL0168 168 0,10 48 x 446 70 x 4,5 168
CUBLFL0185 CUFÖFL0185 185 0,1 48 x 491 75 x 5 185
CUBLFL0240 CUFÖFL0240 240 0,10 48 x 637 80 x 6,5 240
CUBLFL0300 CUFÖFL0300 300 0,10 48 x 797 90 x 7 300
CUBLFL0400 CUFÖFL0400 400 0,10 48 x 1062 100 x 8,5 400

Tekniska data

Material

Glödgad Cu-ETP

Blankt eller förtennat 

utförande

Levereras i lösmeter eller 

som kontakterade

kablage

Producerad enligt

DIN EN 13602

Andra areor och  

dimensioner på begäran

Högflexibel flat flätad kopparlits
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